
ST Serviceanleitung 





Mikrofonverstarkeii V 676a 



Technische Daten 

0,775 V ^ 0 dBm 






Mechanik 


AnschluB 


31pol. Stiftleiste 




C42334 — A55 — A8, 
Gegensttick: 




C 42,334 — A 56 — A 2 


Temperaturverhalten 


zulassige Umgebungstemperatur 


. - 20 °C . . . + 60 °C 


Einhaltung der technischen Daten 


. + 5 °C . . . + 45 °C 


Stromversorgung 


Nennbetriebsspannung 


. 24 V = 




zulassiger Betriebsspannpngsbereich • . . 


. 21V. ..28V 




Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung fur ... . 


• v = 0..18dB(L) 


v = 0..80dB(M) 


a) bei Ausgangspegel + 6 dBm an 300 


^ 105 mA 


^ 85 mA 


b) bei Ausgangspegel + 22 dBm an 300 Q 


^ 140 mA 


^ 125 mA 


Eingangsdaten 


Zahl der Eingange 

Nenneingangspegel fur Nennausgangspegei, abhangig 


1 (symmetrisch 


erdfrei) 


von der eingesteilten Verstarkung 


+ 6 dBm ... — 


12 dBm (L) 


maximal zulassige Eingangspegelerhdhung 


+ 6 dBm . . . — 


74 dBm (M) 


uber Nenneingangspegel 


16 dB 




Eingangsscheinwiderstand (40 Hz ... 15 kHz) 

Eingangssymmetrie bei 15 kHz fur 


. ^ 2kQ 




V - 0 . . . 18 dB (L) u. 0 . . . 30 dB (M) 


. > 40 dB 




V - 30 ... 80 dB (M) 


. ^ 60 dB 




Ausgangsdaten 


Zahl der Ausgange 


2 




Ausgang 1 


symmetrisch, erdfrei 


Ausgang 2 


unsymmetrisch 






Ausgang 1 


Ausgang 2 


Nennausgangspegei 


. + 6 dBm 


0 dBm 


maximaler Ausgangspegel bei 






Betriebsspannung 24 V . . . 28 V — 


K '+, 22 dBm 


+ 16 dBm 


maximaler Ausgangspegel bei 






Betriebsspannung 21 V — (ktoi < 1 %) 


% -^21 dBm 


+ 15dBm 


Ausgangsscheinwiderstand (40 Hz . . . 15 kHz) . . . . 


. < 30J2 


< 10Q 


NennabschluiJwiderstand 


300 Q 


75 Q 
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TELEFUNKEN 







Lageplane (Ansicht auf Leiterbahnseiten) 




Grundplatte 42.0608.100 

Graue Leiterbahnen: Lotseite 

Rote Leiterbahnen: Bestuckungsseite 




42.0608.200 




Vorverstarker 2 42.0608.300 



Vorverstarker 1 






Serviceanleitung 



1. Mel}mittel 

Vielfachinstrument fur Gleichstrom und -spannung Ri ^ 50 kfi/V 

Wechselspannungsmesser R| ^ 500 kQ/V 

Tongenerator mit unsymmetrischem Ausgang (10 Hz ... 1 MHz), 

symmetrisch durch Symmetrieubertrager (30 Hz ... 30 kHz) kges ^ 0,1 %; Ri ^ 200 Q; 

z. B. R u. S, SRB 

Klirrgradmesser z. B. W u. G, BKL 69/J 90 

Fremd- und Gerauschspannungsmesser z- B. Siemens Rel 3 U 33 (J 78) 

Stabilisiertes Gleichspannungsnetzgerat 21 V ... 28 V ± 1 °/o, ^ 300 mA 

Die Werte sollen bei einer Umgebungstemperatur von + 25°C gemessen werden. 



2. Priifen typischer Werte 

2.1 Stromaufnahme 



MeBaufbau 



l200n 



Cq 



Stromaufnahme 



V 676a 



■ I o m _ CD 

• O •£ T3 • -D I. 

.C? 22 

izSCioiSoJwb 23" 

30 29 31 

^TT 




30on 



Stufenschalter 
in Stellung 


Ee 


70 dB 


-60 dBm (0,775 mV) 


60 dB 


-50 dBm (2,45 mV) 


50 dB 


-40 dBm (7,75 mV) 


40 dB 


-30 dBm (24,5 mV) 


30 dB 


-20 dBm (77,5 mV) 


20 dB 


-10 dBm (245 mV) 


10 dB 


OdBm (775 mV) 


OdB 


+ 10 dBm (2,45 V) 



Messung 2 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: 0 dB 

Feineinsteller: Rechtsanschlag 

Leitungspegelsteller: kein EinfluB 

Bei einem Eingangspegel von Ue = +10 dBm (2,45 V) 
soil am AbschluRwiderstand ein Ausgangspegel von Ua 
= 20 ... 21 dBm (7,75 ... 8,7 V) gemessen werden. 



bei Betriebsgleiphspannung Ub = 24 V ± 1 % 
in StufenschalterstellQng 0...20dB: 85mA 

in Stufenschalterstellung 30 ... 70 dB: J ^ 58 mA 
in Stufenschalterstellung „L“; J ^ 105 mA 



2.2 Verstarkung 
MeRaufbau 




6 6 
-Ub* 

Gleichspannung Ub = 24 V aniegen. 

Tongenerator (f = 1 kHz) mIt symmetrischem Ausgang 
Ober 2 X 100 Q an den Eingang anschlieRen. 

Messung 1 
Es Sind einzustellen 
Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter variabel 
Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: kein EinfluB 

Verstarker mit den in der nachstehenden Tabelle angege- 
benen Pegein ansteuern. 

Am Abschlu6widerstand soli ein Ausgangspegel Ua = 
+ 10 dBm ± 0,5 dB (2,3... 2,6 V) gemessen werden. 



Messung 3 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: „L“ 

Feineinsteller: kein EinfluR 

Leitungspegelsteller: variabel 
Leitungspegelsteller: Linksanschlag 
Bei einem Eingangspegel von Ue = 0 dBm (0,775 V) soli 
am Abschlu6widerstand ein Ausgangspegel von Ua = 0 
dBm ± 0,5 dB (0,73 . . . 0,83 V) gemessen werden. 
Erforderlicher Abgleich wird mit R 106 an den Punktsn 
II — II (siehe Schaltplan) vorgenommen. 
Leitungspegelsteller: Rechtsanschlag 
Bei einem Eingangspegel von Ue = OdBm (0,775 V) soil 
der Ausgangspegel Ua = + 18 dBm ± 0,5 dB 
(5,7 . . .'6,5 V) betragen. 

Erforderlicher Abgleich wird mit R 104/R 105 an den Punk- 
ten 1 — 1 (siehe Schaltplan) vorgenommen. 

2.3 Frequenzgang 
Mebaufbau wie unter 2.2. 

Gleichspannung Ub = 24 V ± 1 % aniegen. 

Mit dem Tongenerator (f = 1 kHz) das Gerat auf Ua = 
+ 10 dBm (2,5 V) aussteuern. 

, f 

Messung 1 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: 10dBund70, dB 

Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: kein EinfluB 

Pegelabweichung, bezogen auf 1 kHz, 
zwischen 40 Hz und 100 Hz: ± 1 dB 

zwischen 100 Hz und 15 kHz: + 1 dB/— 0,5 dB 

Stetige Absenkung oberhalb 15 kHz, » ^ ^ 

bei 40 kHz: ' ^ 8 dB 

bei 100 kHz: ^ 34 dB 





Messung 2 

Tiefenfilter: 40 Hz 

, Stufenschalter: „L“ 

' Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: Rechtsanschlag 
Frequenzgang wie unter 2.3.1, jedoch Pegelabweichung 
k)ei 15 kHz ^ - 1 dB. 

I 

2.4 Tiefenfilter 
Messung 1 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: lOdBundTOdB 

Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: kein EinfluR 
Anhebung bei 60 Hz: ^ 1 dB 

Absenkung bei 40 Hz: ^ 1 dB 

Absenkung bei 20 Hz: ^ 1 1 dB 

1st die Anhebung bei 60 Hz > 1 dB, dann mul3 der Wider- 
stand R 109 (47 kQ) gegen R 109 a = 56 kQ ausgewechselt 
warden. 

Messung 2 
Tiefenfilter: 80 Hz 
sonst wie unter 2.4.1 
Anhebung bei 1 10 Hz: ^ 1 

Absenkung bei 80 Hz: ^ 1 

Absenkung bei 40 Hz: ^ 1 1 

Messung 3 

•' Tiefenfilter: 140 Hz 
sonst wie unter 2.4.1 
Anhebung bei 200 Hz: ^ 1 dB 

Absenkung bei 140 Hz: ^ 1 dB 
Absenkung bei 70 Hz: ^IldB 

1st die Anhebung bei 200 Hz bzw. die Absenkung bei 
140 Hz ^ 1 dB, dann mul3 der Widerstand R 607 (30 k?2) 
gegen R 607 a (33 kQ) ausgewechselt werden. 



dB 

dB 

dB 



2.5 Klirrgrad 

MeBaufbau wie unter 2.2, jedoch zusatzlich Klirrgrad- 
.messer an den Ausgang anschalten. 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: 10 dB, 70 dB und „L“ 

Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: in Stellung „L" des Stufen- 

schalters auf Rechtsanschlag, 
ansonsten kein EinfluB 

Gerat unter den in der nachfolgenden Tabelle angege- 
benen Bedingungen betreiben und aussteuern. 



Messung 1 

Ub = 24 V ± 1 o/o 

Da = +22 dBm 



f 


k2 


ka 


40 Hz 


^ 0,2 o/o 


< 0,3 o/o 






(in ,.L“ < 0 , 40 / 0 ) 


1 kHz 


< 0,2 o/o 


< 0,2 0/0 


5 kHz 


^ 0,2 o/o 


< 0,2 0/0 



Messung 2 
Ub = 21 V ± 1 o/o 
Ua = +21 dBm 



f 


k2 


ka 


40 Hz 


< 0,5 0/0 


< 0,5 0/0 


1 kHz 


< 0,5 0/0 


< 0,5 0/0 


5 kHz 


< 0,5 0/0 


< 0,5 0/0 



2.6 Fremd- und Gerauschpegel 



MeBaufbau 




-Ub^ 



Gleichspannung Ub = 24 V ±1 °/o aniegen. 

Messungen ausftihren im Bereich 30 Hz ... 20 kHz mit 
einem Gerat nach DIN 45405 fur RundfunkCibertragungs- 
einrichtungen. 

Fremdpegel: Effektivwert, Gerauschpegel: spitzenbewertet ’ 
Messung 1 

Tiefenfilter: 40 Hz 

Stufenschalter: variabel 

Feineinsteller: Linksanschlag 

Leitungspegelsteller: kein EinfluB 



Stufenschalter 


Pfr 


P ger 


70 dB 


< - 54 dBm 


< -49,5 dBm 


60 dB 


^ - 64 dBm 


^ - 59 dBm 


50 dB 


^ — 74 dBm 


< — 69 dBm 


40 dB 


< — 84 dBm 


< - 79 dBm 


30 dB 


^ -91 dBm 


< -87,5‘ dBm 


20 dB 


< — 90 dBm 


< - 85 dBm 


lOdB 


. < - 92 dBm 


< -88,5 dBm 


OdB 


< -93 dBm 


< -89,5 dBm 



Messung 2 

Einstellungen wie unter 2.6.1, jedoch mit Feineinsteller auf 
Rechtsanschlag. 



Stufenschalter | 


Ufr 


Uger 


20 dB 


^ -77 dBm 


^ - 74 dBm 


Messung 3 

Einstellungen wie unter 2.6.1, jedoch mit Stufenschalter in 
Stellung „L“. 


Leitungspegelsteller 


Ufr 


Uger 


Rechtsanschlag 

Linksanschlag 


< - 92 dBm 
^ - 87 dBm 


^ - 85 dBm 
^ — 89 dBm 



3. Messen der Schaltung 

Haube (4 Schrauben) und Abdeckblech (1 Schraube) nach 
Losen der Schrauben abnehmen. 

3.1 Gleichspannungen * . 

MeBaufbau wie unter 2.1. 

Betriebsgleichspannung Ub = 24 V ± 1®/o aniegen. 

Die im Schaltplan angegebenen Gleichspannungen war- 
den mit einem Vielfachinstrument Rj ^ 50 kS/V gegen 
0 V (Kontakt 29) gemessen. » 





Ersatzteilliste 



Ersatzteil-Nr. 



R 1 


Schichtdrehwiderstand 


1 kQ lin. 


799 500 942 


R2 


Schichtdrehwiderstand 


25 kQ pos. exp. 


799 500 943 


S 1 


1 0stufiger Miniaturstufenschalter 




799 639 906 


S2 


Sstufiger Subminiaturschalter 




799 639 907 


Sti 


31polige Stiftleiste 


C42334 — A55 — A8 


799 864 902 


Bu 1 


31polige Federleiste 


C42334 — A56 — A2 




Grundplatte 




Leiterplatte, unbestuckt 


42.0608.101-00 


799 659 967 


TrIOl 


Eingangsubertrager 




799 304 907 


Tr102 


Ausgangsubertrager 




799 300 926 



Vorverstarker 1 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0608.201-00 


799 659 968 ' 


Vorverstarker 2 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0575.301-00 


799 659 930 


Elektronischer Schalter 

Leiterplatte, unbestuckt 


42.0575.401-00 


799 659 931 


Relaisplatte 2 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0608.501-00 


799 659 969 


Rs 501 /502/ 
503/504 


Relais 


RS 24 V 


799 636 906 


Elektronisches Filter 

Leiterplatte, unbestuckt 


42.0575.601-00 


799 659 932 


Treiberstufe 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0575.701-00 


799 659 933 


Endstufe 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0575.801-00 


799 659 934 


Relaisplatte 1 


Leiterplatte, unbestuckt 


42.0608.901-00 




Rs 901/902/ 
903/904 


Relais 


RS 24 V ^ 


799 636 906 



Technische Anderungen vorbehalten 

We reserve the right to make technical modifications 

Printed in the Federal Republic of Germany 

STSa-V676a-7306 




TELEFUNKEN 

Fernseh und Rundfunk GmbH 
Fachgebiet ELA 
Studio-Technik 

3 HANNOVER-LINDEN • Gbttinger Chausse 76 • GERMANY 




